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Os Indicadores IKron sdo instrumentos digitais para medigdo de
tensdo em sistemas de corrente alternada.

Aplicdveis em sistemas de baixa, média ou alta tensao, ja que
permitem configuracdo de relagao de TP.

(2) CONFIGURACAO E OPERACAO

PARAMETROS CONFIGURAVEIS

TP: Constante que define a relacdo do transformador de potencial.
E obtida por meio da divisdo do primario pelo secundario do
transformador.

Exemplo: TP = 13800/115 = 120.

Configuragdo padrao de fabrica = 1.

END (Enderego de comunicagdo)
Endereco para identificacdo do indicador na rede de comunicagao.

MODO DE OPERACAO

Ao ligar o IKron serd apresentado o nome KRON em seu display e
em seguida serd mostrado automaticamente a tela de medicao,
onde o instrumento passara a indicar o valor de tensdo que esta
sendo aplicado em sua entrada.

Para acessar a tela de configuracdo do TP é necessdrio manter

pressionada por 3 segundos ou até que a siglat P seja
apresentada.
Ap0s isto basta clicar em para iniciar a programagao, a
relagdo do TP poderad ser configurada de 0 a 9999. Neste momento

sera mostrado o valor da configuragdo atual, utilize e
para incrementar ou decrementar o valor do digito que estara

piscando e

configuracdo desejada, clique em para salvar a
configuragdo. Em seguida devera ser configurado a posi¢ao do

para navegar entre os digitos. Apds realizar a

ponto decimal, navegue entre os digitos com e confirme a
posicdo do ponto com

Para alterar o enderegco Modbus do indicador clique em e
com o display indicando End clique em para iniciar a
modificagdo. Utilize e para incrementar ou

decrementar o valor do digito que estara piscando e para
navegar entre os digitos. Apds realizar a configuracao desejada,
cligue em para salvar a configuragdo. Utilize para
retornar para a tela de medigdo. Na tela de indicagdo de grandezas

as teclas ndo possuem nenhuma fungao.

GUIA RAPIDO PARA INSTALACAO
E UTILIZAGAO IKron
Voltimetro C.A

Rev. 1.4/Junho 2017

Kron Instrumentos Elétricos Ltda.

Rua Alexandre de Gusmao, 278

CEP 04760-020 - Sdo Paulo - SP

Tel: 55 11 5525-2000 — e-mail: suporte@kron.com.br

(3) CARACTERISTICAS TECNICAS

ALIMENTACAO AUXILIAR

Entrada que ao receber um sinal de tensdo, fara com que o instrumento
seja ativado.

Alimentag&o Auxiliar: 24Vc.c. ou 85 - 265Vc.a./Vc.c.
Consumo interno: < 3 VA

CAMPO DE MEDICAO

Faixa de trabalho: 5 a 600Vc.a.
Classe de Precisao: 0,5% (valor referente ao fundo de escala)

INDICACAO

Em aplicagdes onde o instrumento sera ligado a TP, a indicacdo minima
passa a ser de 5V * relacdo de TP.

Exemplo: Indicador ligado a TP 13800/115

Relagao: 120
Indicagdao minima: 120*5 = 600Vc.a.

CONDICOES AMBIENTAIS RELEVANTES

Temperatura de operagdo: -10 a 502 C
Umidade relativa do ar: < 85% (sem condensacédo)

(4) RECOMENDAGOES GERAIS:

-As Instalagdes devem ser realizadas com a carga totalmente
desernergizada e somente por pessoal especializado, com
conhecimentos técnicos em instalagGes elétricas.

- Respeitar a faixa de utilizagdo permitida;

- Utilizar cabo com sec¢do minima de 1,5mm? a no maximo 2,5 mm?.

- E recomendavel a instalagdo de um fusivel ou disjuntor de protegao (1
A).

- A conexao de transformadores de potencial a essas conexdes
somente é necessdrio quando se deseja isolar o medidor como forma

de protecdo ou quando a tensdo entre fases ultrapassar 600Vca.
(5) GARANTIA E AVISOS IMPORTANTES

O IKron possui garantia de 1 (um) ano a partir da sua data de aquisicao,
conforme comprovado pela nota fiscal de compra. Em caso de defeito,
o instrumento deve ser encaminhado para nossa Assisténcia Técnica
em S3o Paulo/SP (acompanhado de NF de remessa para conserto),
sendo o custo de envio responsabilidade do cliente.

Nao sdo cobertos pela garantia instrumentos que tenham sido:
- Adulterados ou abertos por pessoal ndo autorizado;

- Danificados por sobrecarga ou erro de instalagao;

- Utilizados de forma indevida ou negligente;

- Danificados por acidentes de qualquer natureza;

- Especificados de forma errada pelo cliente.
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(6) ESQUEMA DE LIGAGCAO
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Recomendacdes de Instalagcdo

- Caso a alimentagdo seja em 24 Vc.c., o pino 2 é a entrada para o
referencial positivo (+), e o pino 1, para o referencial negativo (-).

- N&do ha polaridade para o modelo com fonte universal.
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Borne Descricao
1 Alimentagdo Auxiliar
2 Alimentagdo Auxiliar
5 - : Data -, saida RS-485
6 + : Data +, saida RS-485
9 Entrada do sinal de tensdo, F2/N
10 Entrada do sinal de tensao, F1
(7) DIMENSIONAL
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Recorte do Painel

Modelo 48x96
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