IKron Voltimetro C.C. Guia de Instalagdo

o Conhecendo o Produto

Indicador iKron Travas laterais

Entrada de medigdo
Saida RS-485

Display de 4 digitos

Teclas de navegagao
Unidade de medida
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Alimentagdo aux.

Q Fixacdo do produto

Insira o indicador no corte do painel e fixe 0 mesmo com as travas @ O corte do painel devera ser realizado conforme abaixo:

Modelo 48x96 Modelo 96x96
?/M’/f/ﬁ/”%
o /
 »

02 —

/,ﬁ//é%’//é

6 Conexao alimentagao auxiliar

A alimentagdo externa devera ser feita na entrada @ Os cabos devem ser conectados conforme modelo solicitado.

Alimentagao Auxiliar
Fonte Universal Fonte CC
85...265Vc.a. / 100...350Vc.c. (Sem polaridade) 24Vc.c.

(Sem polaridade)

A

ATENCAO
Deve-se atentar ao tipo de alimentacdo auxiliar de seu medidor.
A ligacdo incorreta pode danificar o instrumento.
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eEsquema de ligacao

Medicdo RS-485 Alim.
e e Aucxiliar
+ —
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Conector Ligacao
1

Alimentacgdo Auxiliar

2

5 - : Data - (RS-485)

6 +: Data + (RS-485)

9 Entrada do sinal de tensdo (-)

10 Entrada do sinal de tensdo (+)

e Configuragao e Operagao
Parametros Configuraveis

FM (Fator de Multiplicagdo)

Constante que define o fator de multiplicagdo do sinal aplicado.

Exemplo: FM = 375/125Vc.c. = 3.
Configuragdo padrao de fabrica = 1.

END: Endereco para identificacdo do indicador na rede RS-485.

Modo de Operagao

Ao ligar o IKron sera apresentado o nome KRON em seu display
e, em seguida serd mostrado automaticamente a tela de
medi¢do, onde o instrumento passard a indicar o valor de
tensdo que estd sendo aplicado em sua entrada.

Para acessar a tela de configuragdo do FM é necessario manter

atecla pressionada por 3 segundos ou até que a sigla Fm
seja apresentada.

Apos isto basta clicar novamente na tecla para iniciar a
programacdo. o valor do FM podera ser configurado de 1 a
9999.

Neste momento sera mostrado o valor da configuragdo atual,

utilize as teclas e para incrementar ou
decrementar o valor do digito que estarad piscando e a tecla

para navegar entre os digitos.

Ap0s realizar a configuragao desejada, clique na tecla

para salvar a configuragao.

Para alterar o endereco Modbus do indicador clique em
e com o display indicando End clique em para iniciar a
modificagdo. Utilize e para incrementar ou

decrementar o valor do digito que estara piscando e

para navegar entre os digitos. Apds realizar a configuracdo
desejada, clique em para salvar a configuracdo. Utilize
para retornar para a tela de medicdo. Na tela de

indicacdo de grandezas as teclas nao
possuem nenhuma fungao.

GCaracteristicas Técnicas

Alimentagao Auxiliar

Entrada que ao receber um sinal de tensdo, fard com que o
instrumento seja ativado.

Alimentagdo Auxiliar: 24Vc.c. ou 85 - 265Vc.a. /Vc.c.
Consumo interno: < 3 VA
Campo De Medigdo

Faixa de trabalho: 5 a 600Vc.c. (padrao)
Classe de Precisdo: 0,5% (Valor referente ao fundo de escala)

Abaixo, faixa de medi¢do para os modelos opcionais:

Escala Faixa de medicao

50 Vc.c. 0,2 a50Vc.c.

150 Vc.c. 0,5a 150 Vc.c.

300 Vc.c. 123300 Vc.c.
Indicagao

Em aplicagdbes onde o instrumento sera ligado a
transformadores, a indicagdo minima passa a ser de 5Vcc *
Fator Multiplicativo.

Exemplo: Indicador ligado a fonte 375/125Vc.c.
FM: 3
Indicagdo minima: 3*5 = 15Vc.c.

Condicoes Ambientais Relevantes

Temperatura de operagao: -10 a 50° C
Umidade relativa do ar: < 85% (sem condensagao)

ORecomendagﬁes Gerais:

-As InstalagGes devem ser realizadas com a carga totalmente
desernergizada e somente por pessoal especializado, com
conhecimentos técnicos em instalagGes elétricas.

- Respeitar a faixa de utilizagdao permitida;

- Utilizar cabo com sec¢do minima de 1,5mm? a no maximo 2,5
mm?2,

- E recomendavel a instalagdo de um fusivel ou disjuntor de

protecdo (1 A).

9 Garantia E Avisos Importantes

O IKron possui garantia de 1 (um) ano a partir da sua data de
aquisi¢do, conforme comprovado pela nota fiscal de compra.
Em caso de defeito, o instrumento deve ser encaminhado para
nossa Assisténcia Técnica em S3o Paulo/SP (acompanhado de
NF de remessa para conserto), sendo o custo de envio
responsabilidade do cliente.

N3o sdao cobertos pela garantia instrumentos que tenham
sido:

- Adulterados ou abertos por pessoal ndo autorizado;
- Danificados por sobrecarga ou erro de instala¢ao;

- Utilizados de forma indevida ou negligente;

- Danificados por acidentes de qualquer natureza;

- Especificados de forma errada pelo cliente.
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