Transformador Trifasico para Comando Ref. Int.: 931-713

3 Phase Control Transformer Rev.: 1

MEDIDORES Transformador de tension trifasico Data: Mai./21

KPCM Observagdes/Comments/Comentarios

- Tipos de ligagBes disponiveis (A-4, A-Y, Y-A e Y-Y), tensGes nominais = tensdes de
linha (F-F)

- Types of connections available (A-A, A-Y, Y-A and Y-Y), nominal voltages = line
voltage (P-P)

- Tipos de conexiones disponibles (A-4, A-Y, Y-A e Y-Y), tensiones nominales =
tensiones de linea (F-F)

as / Features / Caracteristicas

Normas / Standard / Normas ABNT NBR-6856
Umax./Um./Umax. 0,6 kv
Tens. Prim. / Prim.Volt. / Tens. Prim. Até 690V (especificar)
Tens. Sec. / Sec.Volt. / Tens. Sec. Até 690V (especificar)
Frequencia / Frequency / Frecuencia 60 Hz
Cl. de temp./Temp. Class/Cl. de temp. B (130°C)
Invélucro / Casing / Cubierta Envernizado/Varnished/Barnizado
Conexdo / Connection / Conexién Conector Sindal com lamina de contato
Medidas
A (max.) \ B (max.) \ C (max.) \ D E* F \ \ \ \ Peso Max (Kg) \
Classe / Class / Clase
100 160 75 160 51 145 6x12 - - - - 3,0 - . .
Potencia Nominal (VA)
200 160 85 160 61 145 6x12 - - - - 4,0 - - -
300 200 88 185 63 165 6x12 - - - - 6,0 - - -
Rating (VA)
400 200 95 185,0 70 165 6x12 - - - - 8,0 - - -
500 200 102 185,0 77 165 6x12 - - - - 9,0 - - -
Potencia Nominal (VA)
600 200 102 185,0 77 165 6x12 - - - - 10,0 - - -
800 200 110 185,0 85 165 6x12 - - - - 15,0 - - -
1.000 200 120 185,0 95 165 7x14 - - - - 20,0 - - -

*QOutros valores sob consulta. Sujeito @ mudangas sem aviso prévio / Other values on request. May be changed withou further notice / Otros valores previa solicitud. Puede ser modificado sin aviso previo
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