KS-3000 FICHA TECNICA

Multimedidor de Grandezas Elétricas

O MEDIDOR

e 0 KS-3000 ¢ um multimedidor de grandezas elétricas direcionado para
aplicagbes em nuvem, sistemas de loT e industria 4.0, ja que permite
integracdo a varias plataformas, como Amazon AWS, Microsoft Azure,
TagolO, dentre outras.

e Aplicavel em baixa, média ou alta tensdo, mediante programacdo de
esquemas de ligacdo e das relagdes de transformadores de corrente e
potencial. A medicdo de corrente alternada utiliza sensores do tipo Split

MDLTIMEDIOOR DE ENERGIR Core, sendo quatro opgGes disponiveis — 5, 100, 300, 600, 1000 ou 2000

KSR Y A (definidas em pedido).

e Comunicacgdo através de conexdes Wi-Fi (MQTT e Modbus TCP), LoRa
(LoRaWan) e RS-485 (Modbus-RTU). Os dados podem ser
disponibilizados local ou remotamente, por meio de softwares, Apps,
celulares, tablets, dashboards, sistemas supervisorios ou plataformas
WEB.

e Possui funcdo de concentrador de dados, coletando informacGes de
outros dispositivos, como medidores de agua, gas e dleo. Incorpora uma
saida digital a relé, para envio de comandos em sistemas de controle

(ON/OFF).
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[rm— e Qualquer aplicagdo envolvendo medicdo de parametros elétricos
@
APP
CARACTERISTICAS & BENEFICIOS
MEDICOES (52 parametros) INTERFACES, LEITURA & CONFIGURACOES
e Inclui corrente, tensdo, frequéncia, consumo de e Saidas de dados RS-485, Wi-Fi ou LoRa
energia, demandas, poténcias (ativa, reativa e e Protocolos Modbus-RTU/TCP, MQTT e LoRaWan
aparente), fator de poténcia e outros e Softwares gratuitos para leitura e configuragdo:
TIPOS DE LlGACGES ELE'TRICAS RedeMB (RS-485), RedeMB-TCP e Kron-Fi (Wi-Fi); App
para sistemas Android (MQTT)
e Configuravel para medigdes Trifasicas estrela ou delta, e Aplicacio em sistemas IoT e Industria 4.0., via broker
Bifasica e Monofasica MQTT. Integracdo a Dashboards, Apps, dentre outras
INSTALACAO ferramentas loT

® Incorpora os protocolos MODBUS-RTU e MODBUS-
TCP/IP, permitindo integracdo a CLPs, IHMs externas,
supervisoérios e concentradores

AGUA, GAS, OLEO, TEMPERATURA, COMANDO....

e Plug & Play - Grande facilidade de instalagdo, com
sensores ndo invasivos (Split-Core) e conexdo RJ-12

e Fundo de painel, trilho DIN

e Suporte Técnico por telefone, e-mails, WhatsApp e

videos ® 2 entradas digitais para concentracdo de pulsos
MEMORIA externos, gerados por medidores de insumos (como
agua, gas). 1 (Uma) saida digital a relé para envio de

® Meméria FRAM para armazenamento de comandos (ON/OFF)

configuracdes e grandezas elétricas, atuando como

buffer MQTT em caso de queda de comunicagdo com LED INTELIGENTE

servidor em nuvem e LEDs inteligentes com func¢do de aviso sobre condi¢des
de instalagdo, comunicagdo e operagao
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KS-3000

Multimedidor de Grandezas Elétricas

FICHA TECNICA

MEDIGOES

Instantdneas

Tensdo (F-F, F-N e 3F), Corrente (F e 3F), Frequéncia, Poténcia Ativa (F e 3F),
Poténcia Aparente (F e 3F), Poténcia Reativa (F e 3F), Fator de Poténcia (F e 3F)

Acumulativas

t+Energia Ativa kWh (Consumo e Fornecimento, F* e 3F)

+Energia Reativa kVARh [Cargas Indutivas (+) e Capacitivas (-), F* e 3F]
Energia Aparente kVAh (F* e 3F)

Demanda de poténcia Ativa, Reativa e Aparente (Ultima e Maxima)
Demanda de Corrente (Ultima e Maxima)

CIRCUITOE
MEDIGAO

Tipos de Conexdo

Trifasico (Estrela ou Delta), Bifasico e Monofasico

Tensdo - Faixa de Trabalho

20 a 500Vc.a. (F-F) (sobrecarga 1,5Vmax. por 1s)

Corrente - Faixa de Trabalho
(Sensores Split Core)

5A:0,05a5A 600A: 0,3 a 600A
100A: 0,3 a 100A 1000A: 1.5 a 1000A
300A: 0,3 a 300A 2000A: 1.5 a 2000A

Frequéncia- Faixa de Trabalho

45 a 65Hz

Conexdo

RJ-12 para Sensores de Corrente
Bornes: Terminal Agulha (IP-00)

Cabo Mdximo

2,5mm? para alimentacdo, medicdo de tensdo, entradas e saida

Consumo Interno

<0,5VA

ALIMENTACAO

Tensdo

Fonte universal: 60-265Vc.a./100-350Vc.c.

Consumo Interno <10VA
PRECISAO Tensdo e Frequéncia 0,5%
(a 25C° e em relagdo Corrente, Poténcias, Fator de 1,0%

ao fundo de escala)

Poténcias e Energias

COMUNICAGAO

Tipos de Conexdo / Protocolo

Wi-Fi: Modbus-TCP & MQTT
RS-485: Modbus RTU
LoRa: LoRaWan (LA915-928A)

Cabeamento RS-485

Cabo de par trangado blindado, minimo de dois pares (2x24 AWG), sec¢do
minima de 0,25mm? e impedancia caracteristica de 1200hms

Velocidade de Transmisséo

RS-485: 9600 e 19200bps (19200bps disponivel a partir da vers3o 3.6 de firmware)

Endereco/Formato de Transmissdo

1a247 | 8N1, 8N2, 8E1 ou 801 (configuravel)

GRANDEZAS EM

Intervalo de Publicagdo de Dados

Minimo 1 minuto (resolug¢do apenas em minutos)

NUVEM Quantidade Até 20 varidveis**
MEMORIA FRAM Configuragdes Ne de partidas, relagdes de TP, TC e TL
Endereco Modbus.
Configuragoes de Rede (LAN)
loT: Intervalo de publicagdo e grandezas configuradas, SNTP e Broker MQTT
Buffer (Medigbes)** 20 grandezas - 21 blocos | 19 grandezas - 22 blocos | 18 grandezas - 23 blocos
17 grandezas - 24 blocos | 16 grandezas - 25 blocos | 15 grandezas - 27 blocos
14 grandezas - 28 blocos | 13 grandezas - 30 blocos | 12 grandezas - 32 blocos
11 grandezas - 35 blocos | 10 grandezas - 38 blocos | 9 grandezas - 41 blocos
8 grandezas - 45 blocos | 7 grandezas - 50 blocos | 6 grandezas - 57 blocos
5 grandezas - 65 blocos | 4 grandezas - 76 blocos | 3 grandezas - 91 blocos
2 grandezas - 113 blocos | 1 grandeza - 151 blocos
1/0 2 Entradas Digitais Tipo: Coletor Aberto |Nivel de tensdo: 12~24Vc.c.
Frequéncia Maxima: 2Hz | Largura de pulsos admissivel: 200ms
Saida Digital Saida a Relé, 250V — 2A (c.a. ou c.c.)
DISPLAY LCD 2 linhas, 20 caracteres
INVOLUCRO Material Termopldastico
Peso 0,325 Kg
Grau de Protegdo IP-20
CON DICGES Temperatura para Operagéo Operagdo: -10 a 50 °C | Armazenamento: -25 a 50 °C
AMBIENTAIS Umidade Maximo de 85% (sem condensagdo)
NORMALIZACAO Parémetros Elétricos IEC 61000-4-2 |IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-6 |IEC 61000-4-8 IEC61000-4-11 CISPR 11
Wi-Fi IEE 802.11 b, g, n | Certificado Anatel - 02152-20-11541
LoRa Certificado Anatel - 05658-18-08488

*Disponivel a partir da vers3o 1.5 de firmware

** 20 varidveis para comunicagdo via Wi-Fi. 10 varidveis para comunicagdo LoRa.

e Demais informagdes, consultar Manual Técnico
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https://sistemas.anatel.gov.br/mosaico/sch/publicView/listarProdutosHomologados.xhtml

KS-3000 FICHA TECNICA

Multimedidor de Grandezas Elétricas
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KS-3000 FICHA TECNICA

Multimedidor de Grandezas Elétricas

Como Especificar:

/36KSD 2

|

. , L IHM:
Circuito: Sensor de Corrente*: Frequéncia: Comunicacéo: 1: Sem Display
5: Trifasico (3 TC’s X: 100A . 2: Com Displa
6: Bifésico (g TC’s)) C: 300A ;: gg:z ;Z ;?,i?i RS-485 -
_ - ) : 50Hz :

7: Monofésico (1 TC) D: 600A B: LoRa + RS-485

E'i 51‘(\)00A C: LoRa + R$-485 (Extens&o)

I: 2000A

Saidas e Entradas Digitais:

0: Sem Entradas / Sem Saida Digital
1: Entradas Digitais + Saida Digital

Os itens assinalados em negrito indicam a opgdo padrdo, que possui maior disponibilidade em estoque.

* Para outros valores de corrente nominal ou padrées de invélucro, favor consultar suporte técnico.

Modelo Padrio: (Exemplo)

736KSD5X15212

KS-3000 {Trifasico} {Split Core 100A} {Frequéncia 60Hz} {Wi-Fi e RS-485} {Entradas Digitais e Saida Digital} {Com Display}

©2023 Kron Instrumentos Ltda - As informagdes contidas nesta ficha técnica estdo sujeitas a alteragdo sem aviso prévio.
Para correta utilizagdo do produto, deve ser consultado o Manual do Usuario antes de sua instalagdo ou operagao.
Alguns itens apresentados podem ser opcionais, sendo necessaria a correta especificagdo do produto por meio do Cédigo.

Kron Instrumentos Elétricos Ltda.
Rua Alexandre de Gusmao, 278 - Sao Paulo, SP | Brasil
Tel: 55 (11) 5525-2000 | www.kron.com.br | suporte@kron.com.br | vendas@kron.com.br
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