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❶ Conhecendo o Produto e seus Acessórios 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

      Introdução 

Este documento fornece informações essenciais para a instalação de Transformadores de Corrente (TCs). Este guia aborda os 

procedimentos de instalação recomendados, incluindo considerações de segurança, conexão adequada e práticas recomendadas 

para garantir o desempenho confiável e duradouro dos TCs. 

 

       

              Atenção! 

 RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU FAÍSCA DEVIDO A ARCO ELÉTRICO 

 Use o equipamento de proteção individual (EPI) apropriado e siga as práticas de segurança elétrica estabelecidas pela sua 

empresa, consultando a norma vigente. 

 Somente pessoas especializadas devem instalar e fazer a manutenção deste equipamento. 

 Desenergize o equipamento antes de realizar qualquer trabalho nele. 

 Sempre utilize um dispositivo detector de tensão nominal adequado para confirmar a desenergização do equipamento. 

 O não cumprimento destas instruções pode resultar em fatalidade ou lesões graves. 

  Conecte os transformadores de corrente a cargas de baixa impedância. Se não estiverem conectados a uma carga, o 

secundário de um transformador de corrente deve ser curto-circuitado para evitar altas tensões prejudiciais e 

possivelmente perigosas no secundário do transformador. 

 

 

 

 

 

Ⓐ 
Transformador de corrente, 
Modelos KR-45, KR-85, KR-120 e 
KR-140 

Ⓑ Parafuso recartilhado 

Ⓒ Protetor de borne 

Ⓓ Marcação de polaridade (P1) 

Ⓔ Suporte de fixação 

Ⓕ Invólucro resina epóxi 

Ⓖ Invólucro capa termoplástica 

Ⓗ 
Terminais S1 e S2 secundário, 
parafuso M4 com arruelas e 
porcas 

Ⓑ

Ⓑ 

Ⓓ 

Ⓔ 

Ⓐ 

Ⓒ 

Ⓖ 
Ⓕ 

Ⓗ 



MULT-K 
 

 

Epóxi capa termoplástica KR-45 / KR-85 / KR-120 / KR-140 

Guia de Instalação – KR-45 / KR-85 / KR-120 / KR-140 – Fev. 2024 

Guia de Instalação 

 

❷ Esquema de ligação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❸ Fixação por Suporte no fundo do painel 

        O suporte Ⓔ, possui 2 oblongos com abertura de 8,0mm para a fixação do TC no painel e um corte tipo “C” que possibilita um 

ajuste de até 90° de giro sem alterar a posição do transformador.  

        Para fazer o ajuste do suporte, basta soltar os parafusos (indicado abaixo) e girar o suporte até a posição desejada, em seguida, 

apertar os parafusos. 

    

 

  

   

 

  

 

 

 

         

 

 

           

Oblongo com abertura de 

8,0mm para fixação do TC no 

painel 

Parafusos para ajuste do 

suporte 


