Konect Plus Guia de Instalacao

o Conhecendo o Produto

® Medidor Konect Plus @ Entrada de tensdo
3 displ
® 1sprays p~ara @ Entrada de corrente
visualizagdo
© LED’s para indicagdo de @ Saida RS-485
grandeza

@ Teclas de navegagdo @ Saida Ethernet*
@ LED’s de escalak, M e G @ Entradas digitais
® Travas laterais @ Saidas digitais
@ Alimentagdo aux.

@ ® *Medidores LoRa ndo dispdem de saida Ethernet. Em seu lugar,

® @ © @ @ havera uma conexdo para fixagdo da antena LoRa.

© Fixacio do produto

Insira 0 medidor no corte do painel e fixe o mesmo com as travas ®. O corte no painel devera ser de 92x92mm

Sz,
2
Z 7 °
Z Z
T,

9 Conexao alimentagao auxiliar
A alimentagdo auxiliar devera ser feita no borne @©. A faixa de trabalho desta fonte é de 85-265Vc.a./100-350Vc.c.

Alimentagdo externa
Faixa de trabalho:
85 a 265 Vc.a. / 100 a 350Vc.c.

ATENCAO

19

Deve-se atentar ao nivel de tensao
gue sera aplicado.
A ligacdo incorreta pode danificar o
instrumento.

21

(Sem Polaridade)
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Konect Plus Guia de Instalacao

oConexﬁo entradas de tensao rmon} [kgemom|  Configuragdo do TC: Define a relagdo do
¥ I transformador de corrente.

Exemplo: 500/5A = 0100.00. Utilize a tecla para

Conectar as fases no borne & seguindo a ordem

Conector Ligacio @ @
1-N Neutro navegar entre os digitos e as teclas e para
2 _Va Fase R decrementar ou incrementar o digito. Se ndo houver
3-vb Fase S TC na instalagdo, o valor devera ser 0001.00. A programagdo é concluida
4-Vc Fase T quando a tecla é pressionada até que o display pare de piscar,
Faixa de medigdo: 20 a 500Vca F-F permanecendo apenas os LED’s piscando.
11,54 a 288,67 Vca F-N

reoN] «E==mmm Configuragdo do TL: Define o tipo de ligagdo usado

9 Conexao entradas de corrente

Conectar as fases no borne O seguindo a ordem

pelo circuito. Utilize a tecla para navegar entre os

digitos e as teclas @ @ para alternar entre os

Conector Ligagdo tipos de ligacdo. Verificar as configuragées disponiveis
5-"la 51 do TC dafase R na tabela “Tipos de ligacdo”. A programacdo é
6-la S2 do TC da fase R ) , ' ) . '
7—Ib S1doTCdafase S concluida quando a tecla é pressionada até que o display pare de piscar,
b S2doTCdafase S permanecendo apenas os LED’s piscando.
9-"Ic SldoTCdafaseT
10—l S2doTCdafase T 0 Parametros de comunicacao
Faixa de medi¢30: 20mA a 5Aca Dentro do menu fungdes é possivel visualizar os tipos de comunicagdes ativos e
(Sobrecarga permitida: até 7,5Aca) suas configuragdes.
Pardmetros de comunicagdo:
Display Comunicagdo Parametro
G Acessando 0S menus n0OdO Modo Access Point Ativar Access Point
{KRON| T Medigdo Instantanea: Para visualizagdo de V, A, W, VAr, VA, * Fungdo destinada a configuragdo do medidor

x®

3 | eV o

BHASH v e . @ @
& FP e Hz. Acesse pressionando as teclas e

para a rede Wi-Fi do usudrio.

simultaneamente. Para alternar entre as grandezas elétricas, Com a opcgo Wi-Fi habilitada, utilize o aplicativo
@ @ Kron-Fi para configurar o medidor a rede do
utilize a tecla ou .Clique na tecla para alternar Vodo A boint UBLENE, (PRI atéér 0 modo. Access Point,
odo ccess omn H P ili
s x ez pressione a tecla e selecione [S] utilizando a
entre a medigdo trifasica e fase neutro. disponivel apenas para ) )
medidores com tecla ou , ao selecionar [S] confirme
_ comunicaggo Wi-Fi. pressionando a tecla
=3 "@;.!ff Medicdo de Energia: Para visualizagdo das energias, kWh+, UIFI Wi-Fi Enderegco de IP
ﬁE aEH ::“ wel° kWh-, kVArh+, kVArh-, kVA e das demandas, kW, kVAr, Madscara de sub-rede
= - @ Gateway
kVA e kA. Acesse pressionando as teclas e DNS
simultaneamente. Para alternar entre as grandezas DHCP (ON/OFF)
@ MAC Adress
elétricas, utilize a tecla ou @ Eth Ethernet Endereco de IP
Mascara de sub-rede
Gateway
DNS
Funcdo (Configuragbes): Para alteragdo das relagdes de TP, DHCP (ON/OFF)
TC, tipo de ligagdo, tempo de integragdo, parametros de MAC Adress
comunicagdo, reset, threshold e sentido da corrente. blth Bluetooth MAC Adress Bluetooth
@ @ COnE Conexdo Bluetooth (ON/OFF)
Acesse pressionando as teclas e Ethernet (ON/OFF)
simultaneamente . Neste mesmo menu é possivel visualizar Wi-Fi (ON/OFF)

os parametros de comunica¢do do Konect Plus, como

Dentro da fungdo de conexdo, os usuarios tém a
Bluetooh, Ethernet, Wi-Fi ou LoRa. g

opgdo de habilitar ou desabilitar as conexdes.

LOrA LoRa* ADR
Ativagdo
0 Menu de configuragGes Classe
oy . . . . LOrA Link Check* Verifica a conexdo LoRa do medidor com a rede.
5 Configuracdo do TP: Define a relagdo do transformador de LnCh
o % .
ov> "8 potencial.
:: &= *Apenas para medidores com comunicagdo LoRa.
ov oy| Exemplo: 440/220V= 0002.00. Utilize a tecla para

Para retornar a medicdo instantanea, pressione as teclas @ e .
simultaneamente.

- i OPE
0 ® 0 navegar entre os digitos e as teclas @ e @ para
decrementar e incrementar o digito. Se ndo houver TP
na instalagdo, o valor deverd ser 0001.00. A programacdo é concluida quando

a tecla é pressionada até que o display pare de piscar, permanecendo
apenas os LED’s piscando.

e@

Para retornar a medicdo de energia, pressione as teclas
simultaneamente.
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Konect Plus Guia de Instalacao

Exemplo de ligagcao — TL-00
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Conexdo ao Neutro
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Konect Plus Guia de Instalacao

Tipos de ligagdo (configuragdo TL)

TL-00 (Trifasico Estrela) TL-01 (Bifasico) TL-02 (Monofasico)
Rede m» Carga Rede = Carga Rede = Carga
o1 P Pl P2 *P1 P2
1] 1 |s2 R sif T]s2 R w1l 1 Is2 R
A s
T Al e T
N N N
[66ee] |[eccess] ||eces| |eeesss] EEEE R EEEEEE]
N Va Vb Vc *la la *lb Ib*lc Ic N Va Vb Vc ‘la la *Ib Iblc Ic N Va Vb Ve fla la *Ib Ib®lc lc
TL-03 (Trifasico Equilibrado) TL-17 (Trifasico Delta —2 TC’s) TL-48 (Trifasico Delta)
Rede = Carga Rede s Carga Rede mp Carga
*P1 P2 P P2 *P1 P2
esil T )s2 R osi| T sz R os1f T 152 R
s ' s <A 5
T e T e T
N N N
[E&ee| [666666] EECEEIEEEEED) EEEE R EEEEED)
N Va Vb Vo PP T T N Va Vb Vc “la la 'Ib Ib*lc Ic N Va Vb Vc “la la ‘b Ib*lc Ic

Duvidas frequentes

a. Meu medidor nao liga

Verifique se a conexdo no borne @ foi realizada conforme passo e e se o nivel de tensdo aplicado esta dentro da faixa de
trabalho da alimentagdo do medidor.

b. Meu medidor ndo esta medindo corretamente

Verifique o casamento entre as entradas de tensdo e corrente conforme passos 0 e 6 Verifique também se os TC's estao
instalados com a polaridade correta (Primario de P1 para P2 e secundario de S1 para S2). Verifique se as configuragdes de TP,
TC e TL estdo de acordo com sua instalagao.

c. Qual grandeza devo considerar para ler o consumo de energia

Deve- se considerar a grandeza Energia Ativa Positiva (EA). Esta grandeza é a primeira a ser apresentada no menu de energia.
O valor apresentado é acumulativo, ou seja, para obter o consumo de energia de determinado periodo, deve-se realizar a
subtragdo da leitura atual pela leitura anterior.

d. A comunicagdo Wi-Fi esta lenta, intermitente ou ndo é possivel integrar o medidor a rede Wi-Fi, bem como lé-lo
localmente ou por nuvem.

e  Conferir se as configura¢Oes de rede foram realizadas corretamente e se o medidor esta conectado na rede Wi-Fi de interesse.

e Erecomendavel que seja disponibilizada taxa de download minima 10MB/s para comunicacdo em nuvem.

e leitura Local: Verifique junto a equipe de Tl/administrador de rede, se a porta 502 estd bloqueada. Caso esteja, solicite o
desbloqueio.

e Leitura via Internet — MQTT: Verifique junto a equipe de Tl/administrador de rede, se a porta 1883 esta bloqueada. Caso esteja,
solicite o desbloqueio.

ESTE E UM GUIA RAPIDO PARA CONFIGURACAO E OPERACAO DO KONECT PLUS.

MAIORES DETALHES PODERAO SER OBTIDOS NO MANUAL COMPLETO DO
PRODUTO, DISPONIVEL TAMBEM EM NOSSO SITE: www.kron.com.br.
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http://www.kronweb.com.br/

